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Anmerkung: lesen Sie das Handbuch bevor Sie die DEVO-12 benutzen. Halten Sie den Sender an einem 

sicheren Ort für die Zukunft auf.  
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Teil eins: Allgemeine Informationen 

1.0 Allgemeine Informationen 

1.1 Vorwort  

DEVO-12 benutzt eine 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Technologie, beeinhaltet 

automatische ID Bindung, automatische ID Zuordnung und verfügt auch über kundenspezifische feste ID´s. 

Der Gebrauch von wireless Kopierfunktionen erspart Ihnen den Trouble mit der Netz Verbindung. Um Ihre 

Anforderungen für verschiedene Modelle zu erfüllen, stehen Ihnen die drei Modelltypen Helikopter, 

Flugzeug und Segelflugzeug zur Verfügung. Durch einen großen Touchbildschirm wird Ihnen eine 
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komfortable Bedienung gewährleistet. Durch die USB Schnittstelle ist sichergestellt, dass Sie Ihr System 

jederzeit updaten können. 

 

1.2 Wichtige Aussagen 

1) Der Sender eignet sich für erfahrene Modellflieger über 14 Jahre. 

2) Fliegen Sie nur auf ausgewiesenen Flugplätzen. 

3) Wenn der Sender verkauft wurde, sind wir nicht mehr für die Sicherheit beim Gebrauch der deVention 

verantwortlich. 

4) Nachdem der Sender verkauft wurde, übergeben wir den technischen Support und den Service an 

unsere Händler weiter. Bitte kontaktieren Sie bei Problemen Ihren lokalen Händler. 

1.3 Sicherheitsbelehrungen 

1) Hindernisse und Personen. 

Das potentielle Risiko beim Fliegen, mit einer bestimmten Fluggeschwindigkeit und Status, ist ungewiss. 

Bitte Fliegen Sie weit entfernt von Personen, hohen Gebäuden, Hochspannungsleitungen etc. und 

vermeiden Sie im Regen, bei einem Sturm, Gewitter und Blitz zu fliegen. 

2) Luftfeuchtigkeit 

Da der Sender aus präzisen elektrischen Elementen und mechanischen Bestandteile besteht, sollte er vor 

Feuchtigkeit und Ausdünstungen geschützt werden. 

3) Ordnungsgemäßer Betrieb 

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie originale Ersatzteile zum Upgraden benutzen und Ihre 

Ausrüstung modifizieren und pflegen. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht außerhalb der Übermittlung von 

Funktionen. Wenn Sie gegen die Sicherheit, Regeln und Verordnungen verstoßen, ist es Verboten die 

DEVO-12 zu benutzen. 

4) Sicherer Bedienung 

Bedienen Sie Ihr Gerät nach Ihrer körperlichen Verfassung und Flugfähigkeiten. Die Gefahr der möglichen 

Unfälle kann durch Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Fehlbedienung erhöht werden. 

5) Heiße Quellen 

Der Sender ist mit präzisen elektronischen Komponenten und mechanischen Teilen ausgestattet. Halten 

Sie die DEVO-12 fern von heißen Quellen, damit Sie Verzerrungen und Schäden verursacht durch heiße 

Temperaturen vermeiden. 

6) Korrekte Lademethoden 

Benutzen Sie das beigelegte Ladegerät, um die Batterie für Ihre DEVO-12 aufzuladen. Die Verwendung 

des Ladegerätes sollte nur erfolgen, wenn sie im Bereich der Nennspannung liegt. 
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1.4 Hinweise vor dem Flug 

1) Versichern Sie sich, dass die Batterien vom Sender und Empfänger voll geladen sind. 

2) Versichern Sie sich, dass der Gasstick und die Trimmung auf dem untersten Punkt stehen.  

3) Befolgen Sie vor der Bedienung die Reihenfolge vom Anschalten und Ausschalten. Wenn Sie 

anfangen zu fliegen, schalten sie zuerst Ihre DEVO-12 an und dann schließen Sie den Flugakku an. 

Wenn Sie aufhören zu fliegen, entnehmen Sie erst den Flugakku und danach schalten Sie die 

DEVO-12 aus. Die Nichtbefolgung dieser Reihenfolge kann dazu führen, dass Ihr Flugmodell ausser 

Kontrolle gerät. Pflegen Sie eine korrekte Benutzung der An- und Ausschalter. 

4) Versichern Sie sich, dass wenn Sie Kommandos auf Ihrem Sender betätigen, das die Servos die 

richtigen Befehle dazu ausführen. Benutzen Sie keine falsch eingestellten Servos. 

2.0 Eigenschaften 

2.1 Eigenschaften der DEVO-12 

1) Die DEVO-12 benutzt 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Technologie und beinhaltet 

automatische ID Bindung und ID Zuweisung. Es können auch feste ID´s individuell eingestellt werden. 

2) Durch USB online Updates können Sie immer das neueste Programm genießen. 

3) Der Hochfrequenz Ausgang ist einstellbar. 

4) Kabellose Datenübertragung zwischen zwei DEVO-12 hilft Ihnen dabei Erfahrungen mit der 

Trainingsfunktion zu machen. 

5) Bis zu 60 Modelldaten können gespeichert werden. 

6) Bei der DEVO-12 kann die Kreiselempfindlichkeit eingestellt werden, somit kann man Schwebe- und 

Kunstflug auf einfache Weise ausführen.  

7) Durch einen großen TFT Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche, wird eine direkte und 

komfortable Einstellung geboten. 

8) Die Form der Konstruktion stimmt mit der menschlichen Technik überein und bietet komfortables 

halten. 

9) Sowohl die Länge als auch die Spannung der Sticks kann geändert werden. 

10) Bei der DEVO-12 kann man frei zwischen den Modes 1, 2, 3 und 4 schalten. 

11) Die DEVO-12 ist für Hubschrauber, Flugzeuge und Segelflugzeuge geeignet. Im Hubschraubermodus 

kann man, um die Vorraussetzungen für F3C oder 3D Kunstflug zu erfüllen, zwischen vier 

verschiedene Flugmodes wählen, von denen jeder frei eingestellt und dessen Parameter angepasst 

werden können. 
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2.2 Eigenschaften des RX1201 

1) Er beinhaltet eine 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Technologie mit hoher 

Störsicherheit. 

2) Doppelantennen für ideale Empfangssignale. 

3) Speicherung der ID´s auch nach Senderakku Tausch 

4) Automatische und manuelle ID Vergabe möglich. 

 

3.0 Spezifikation 

3.1 DEVO-12 Spezifikation 

System ééééééééé..12-channel micro computer system 

Frequenz éééééééé... 2.4GHz DSSS 

Ausgangsleistung ééééééé.. Ò 100 mW *innerhalb Deutschland dürfen nur 10mW eingestellt 

werden 

Stromaufnahme ééééééééÒ 400 mA (at 100 mW) 

Stromversorgung ééééééé.... LiPo 3.7V 3,000 mAh 

Ausgangsimpuls éééééééé. 1000 ï 2000 mS (1500 Neutral) 

3.2 Empfänger Spezifi kation 

Typ éééééééééééé2.4GHz 12 channels 

Empfindlichkeit ééééééééé.. 95 dbm 

Frequenzintervall éééééé Ó 4 M 

Gewicht ééééééééééé 15 g 

Abmessung ééééééééé. 48.6X32.3X17.3 mm 
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4.0 Definition der DEVO-12 

4.1 Definition der Schalttafel 

 

 

N/O English Deutsch N/O English Deutsch 

1 Antenna Antenne 17 Hook eyelet Riemenhalter 

2 AUX 6 AUX 6 18 AUX 6 AUX 6 

3 Throttle Hold Autoration 19 MIX Mischer 

4 RUDD D/R 
Seitenruder 

Wegreduzierung 
20 TRN Trainer (Schüler-Lehrer) 

5 GEAR Getriebe 21 FMOD Flugphasen 

6 ELEV D/R Höhenruder 22 AILE D/R Querruder 
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Wegreduzierung Wegreduzierung 

7 AUX 2 AUX 2 23 Right key Schalter rechts 

8 AUX 4 AUX 4 24 AUX 5 AUX 5 

9 Left Key Schalter links 25 AUX4 AUX 4 

10 
ELEV/AILE 

Stick 

Höhenruder/Querruder 

Stick 
26 THRO Trim Gastrimm 

11 ELEV Trim Höhenruder trim 27 Throttle stick Gasstick 

12 RUDD Trim Seitenruder trim 28 AILE Trim Querrudertrimm 

13 Power SW Ein/Ausschalter 29 ENT Enter 

14 EXT Zurück 30 R+ Rechts 

15 UP+ Rauf 31 L- Links 

16 DN- Runter 32   

   33   
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4.2 Definition der Rückseite 

 

1. AUX 5 

2. Einstellung der Federspannung. 

3. Ladebuchse (CHG): Eingang  DC bei 5V, 500-1000 mA; Polarität: . 

4. AUX 4 

5. Batteriefachdeckel 

6. Digitale Signal Konverter Buchse (DSC): für Flugerfahrungen durch Flugsimulatoren via Computer 

(Sie brauchen eine spezielle Software und einen Adapter den Sie in Hobbyshops erhalten) 
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4.3 Schaltplan 
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N/O English Deutsch N/O English Deutsch 

1 
Receiver 

DEVO-RX1201 

Empfänger 

DEVO-RX1201 
10 Gear servo Getriebe Servo 

2 Antenna Antenne 11 AUX 1 AUX 1 

3 Battery Batterie 12 AUX 2 AUX 2 

4 Power switch Powerschalter 13 AUX 3 AUX 3 

5 Charge jack Ladebuchse 14 AUX 4 AUX 4 

6 Elevator servo Höhenruderservo 15 AUX 5 AUX 5 

7 Aileron servo Querruderservo 16 AUX 6 AUX 6 

8 Throttle servo Gasservo 17 AUX 7 AUX 7 

9 Rudder servo Seitenruderservo 18   

 

4.4 Funktionstasten der DEVO-12 

In der Verkleidung der DEVO-12 existieren sechs Funktionstasten. Details siehe unten:  

1) EXT: Rücksetztaste. Drück EXT, um das Menü zu verlassen. 

2) ENT: Bestätigungstaste. Drück ENT, um Zugriff auf das System oder die Funktionen zu erhalten. 

3) UP+: Funktionsauswahltaste. Bewegen Sie den Cursor hoch bis zum vordersten Funktionselement.  

4) DN-: Funktionsauswahltaste. Bewegen Sie den Cursor runter bis zum nächsten Funktionselement.  

5) R+: Bewegen Sie den Cursor nach rechts, um den eingestellten Wert zu erhöhen. 

6) L-: Bewegen Sie den Cursor nach links, um den eingestellten Wert zu vermindern. 

5.0 Steuerstick Anpassung 

Die Steuerstick Anpassung umfasst 2 Teile: die Längenverstellung und die Spannungsverstellung. 

5.1 Steuerstick Längenverstellung 

1) Verlängern der Sticklänge: Drehen Sie den Stickkopf im Uhrzeigersinn bis er die Länge hat, die Sie für 

geeignet halten und dann drehen Sie die Stickhülse im Uhrzeigersinn, um die Sticklänge zu 

befestigen.  

2) Verkürzen der Sticklänge: Drehen Sie die Stickhülse im Uhrzeigersinn bis er die Länge hat, die Sie für 

geeignet halten und dann drehen Sie den Stickkopf im Uhrzeigersinn, um die Sticklänge zu befestigen.  



www.walkera-distribution.de 
 

  
 

 
 

Benutzerhandbuch für die DEVO-12        Seite 17 von 276 © 2011 Walkera Distribution 

 

English  Deutsch  

Stick sleeve Stickhülse 

Stick head  Stickkopf 

 

5.2 Steuerstick Spannungsverstellung 

Drehen Sie die Spannschraube im Uhrzeigersinn durch die Verkleidung, in das dafür vorgesehene Loch. 

Damit ziehen Sie die Spannung des Sticks an, Sie lösen die Spannung, wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn 

drehen. 

 

 

English  Deutsch  

One piece of stick tension screw inside each hole Eine Spannschraube in jedes Loch 
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6.0 Benutzung des Schulterriemens 

An der Frontplatte der DEVO-12 ist ein Riemenhalter angebracht. Er öffnet sich, wenn Sie auf den 

Riemenhalter drücken und somit kann ein Schulterriemen daran angebracht werden. Dadurch das der 

Riemenhalter zentriert angebracht wurde, hilft er Ihnen die beste Balance der DEVO-12 zu gewährleisten. 

 

 

 

 English Deutsch 

1 Concealed status Eingefahrene Öhse 

2 Popup status Ausgefahrene Öhse 

3 Hook eyelet Riemenhalter 

 

7.0 Wechseln des Stickmodes 

Es gibt vier Stickmodes, angefangen vom Mode 1 bis zum Mode 4. Mode 2 und Mode 4 haben beide den 

Gasstick auf der linken Seite und wenn der Gasstick auf der rechten Seite ist, handelt es sich um Mode 1 

oder Mode 3. Unten sehen Sie die Zeichnungen:  

1) Mode 2 und Mode 4 haben den Gasstick auf der linken Seite. 

MODE 2 



www.walkera-distribution.de 
 

  
 

 
 

Benutzerhandbuch für die DEVO-12        Seite 19 von 276 © 2011 Walkera Distribution 

 

 

 

 

MODE 4 

 

 

2) Mode 1 und Mode 3 haben den Gasstick auf der rechten Seite. 

MODE 1 
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MODE 3 

 

 

English Deutsch 

Throttle Gas 

Rudder Seitenruder 

Aileron Querruder 

Elevator Höhenruder 

 

8.0 Wechseln zwischen Gasstick rechts und Gasstick links 

Die Umschaltung zwischen dem Gasstick rechts und links ist erfolgreich, wenn sie die mechanische 
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Umschaltung und die elektronische Umschaltung beides separat durchgeführt haben. Hier sind die 

Methoden zum Umschalten: 

8.1 Umschaltung von rechter Hand zur linken Hand 

1) mechanische Umschaltung 

Öffnen Sie auf der Rückseite der DEVO-12 das Batteriefach. Entnehmen Sie die Batterie, indem Sie wie 

auf der Abbildung angezeigt nach Rechts drücken.  

 

Entnehmen Sie die seitlich linken, seitlich rechten und hinteren rutschfesten Blöcke.  

 

 

 English Deutsch 

1 Lateral non-slipping block Seitlich rutschfester Block 
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2 Rear non-slipping block Hinterer rutschfester Block 

3 Remove the block from the semicircle hole 
Entnehmen Sie den rutschfesten Block an der 

markierten Stelle 

 

Entfernen Sie die Schrauben A1-A5 und B1-B5. Danach entnehmen Sie die Bodenplatte. 
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English Deutsch 

Base plate Bodenplatte 

 

 

Entfernen Sie die Schrauben C1 und C2. 

 

Öffnen Sie die linke und rechte Schalterkappe und entfernen Sie dann die Schrauben C3 und C4. Danach 

entfernen Sie die hintere Abdeckung. Beachten Sie, dass sie keine Drähte im Inneren beschädigen. 

 

English Deutsch 

Left switch cap Linke Schalterkappe 

Right switch cap Rechte Schalterkappe 
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Unten sehen Sie die innen Ansicht der Rückseite vom rechten und linken Gashebel. Lösen Sie mit einem 

Kreuzschlitzschraubendreher die Befestigungsschrauben F&G, um die Rasterung zu ändern. Zusätzlich 

müssen Sie noch die Federung des Sticks ein bzw. ausschalten, indem Sie die Befestigungsschraube 

(Linkage Fixed Srew) ein bzw. herausschrauben. 

 

English Deutsch 

Right throttle set Rechter Gashebel 

Left throttle set Linker Gashebel 

Linkage Fixed Screw Schraube zum Festsetzen der Federung 

Throttle Control Spring Rasterung 

 

2) elektronische Umschaltung 

Um in das System Menü zu gelangen müssen Sie das Verknüpfungssymbol berühren  und dann 

berühren Sie dieses Symbol , um zur Auswahl der Stickmodes zu kommen. Danach müssen Sie 

noch den gewünschten Mode auswählen. 
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Berühren Sie dieses Symbol , um zu speichern und automatisch den Menüpunkt zu verlassen. 

Der Wechsel vom Gasstick rechts zum Gasstick links ist abgeschlossen, wenn Sie die mechanische und 

elektronische Umschaltung geändert haben und der Sender wieder voll funktionsfähig ist.  

 

8.2 Umschaltung von linker Hand zur rechten Hand 

1) mechanische Umschaltung 

Lesen Sie oben ñmechanische Umschaltungò um den Gehªusedeckel vom Sender zu ºffnen. 

Unten sehen Sie die innen Ansicht der Rückseite vom rechten und linken Gashebel. Lösen Sie mit einem 

Kreuzschlitzschraubendreher die Befestigungsschrauben F&G, um die Rasterung zu ändern. Zusätzlich 

müssen Sie noch die Federung des Sticks ein bzw. ausschalten, indem Sie die Befestigungsschraube 

(Linkage Fixed Srew) ein bzw. herausschrauben. 
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2) elektronische Umschaltung 

Berühren Sie das Verknüpfungssymbol , um das System Menü zu öffnen und dann berühren Sie 

dieses Symbol , um den Stickmode zu wechseln. 

Wenn Sie Mode 1 oder Mode 3 berühren, werden die Modelldaten automatisch geändert. 

 

 

Wenn Sie Mode 1 ausgewählt haben, wird die Stickpositionen rechts und links in der rechten unteren Ecke 

angezeigt. 
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Die Stickpositionen rechts und links werden angezeigt, wenn Mode 3 ausgewählt wurde. 

Berühren Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern und den Menüpunkt zu verlassen. 

Der Wechsel vom Gasstick links zum Gasstick rechts ist abgeschlossen, wenn Sie die mechanische und 

elektronische Umschaltung geändert haben und der Sender wieder voll funktionsfähig ist.  

Anmerkung: Beachten Sie, dass Sie die Schrauben nicht zu stark eindrehen. Sie könnten sonst Schaden 

nehmen. 

9.0 Schüler-Lehrerfunktion 

Zwei DEVO-12 können im Schüler-Lehrerbetrieb zusammen arbeiten. Die Einstellung der 

Trainingsfunktion ist unten veranschaulicht: 

1) Daten kopieren 

Um sicherzugehen, dass die Modelldaten des Trainers und des Schülers genau gleich sind, kann man die 

drahtlose Kopierfunktion zwischen zwei DEVO-12 benutzen. In Bezug auf das Kopieren siehe ñ2.4 Model 

wireless kopieren und vervielfältigenò bei Part zwei ñHelikopterò. Danach befolgen Sie die unten 

aufgeführten Schritte:  

2) Kopplung 

2.1) Behandlung von der DEVO-12 des Schülers 

Stecken Sie ein Ende des Übertragungskabels in die DSC Buchse auf der Rückseite der DEVO-12 des 

Schülers, danach schalten Sie die DEVO-12 an. Ein Kopplungssymbol, das die Modelldaten des Schülers 

findet wird auf dem Bildschirm angezeigt.  
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English Deutsch 

Linkage icon shown at traineeôs icon 

Kopplungssymbol wird bei der DEVO-12 des 

Schülers angezeigt 

 

2.2) Behandlung der DEVO-12 des Trainers  

Schalten Sie die DEVO-12 des Trainers an. Die Modelldaten des Schülers müssen gefunden werden. 

Danach lassen Sie die DEVO-12 des Trainers mit dem Flugmodel binden und lassen Ihn fliegen. Danach 

schalten sie die DEVO-12 wieder aus. 

Stecken Sie das andere Ende des Übertragungskabels in die DEVO-12 des Trainers und schalten sie die 

DEVO-12 ein. Ein Kopplungssymbol wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Siehe unten: 
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English Deutsch 

Linkage icon shown at trainerôs DEVO-12 Kopplungssymbol wird bei der DEVO-12 des 

Trainers angezeigt 

 

 

 

English Deutsch 

DSC socket DSC Buchse 

Two ends of digital signal wire Zwei Enden des Übertragunskabels 

Display des Trainingsstatus: Wenn das Sch¿lersymbol in ein ñXò wechselt, fliegt der Schüler nicht mehr 

sondern der Trainer. Wenn das Trainersymbol in ein òŚľ wechselt dann fliegt der Schüler. 

 

English Deutsch 

Trainee is off and trainer is working Schüler fliegt nicht, der Trainer fliegt 
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Trainee is working and trainer is off Schüler fliegt, der Trainer fliegt nicht 

 

3) Benutzungsmethoden 

Die Umschaltung vom Trainer der fliegt, zum Schüler der fliegt und umgekehrt erfolgt mit dem TRN 

Trainingshebel. Dieser befindet sich oben rechts an der DEVO-12. 

 

 

English Deutsch 

TRN: training lever Trainingshebel 

  

 

Wenn der Trainer den Trainingshebel betätigt wird ein ñãò angezeigt, das bedeutet, dass der Schüler die 

Kontrolle beim Fliegen hat. Wenn der Trainer den Trainingshebel wieder loslässt, wird ein ñXò angezeigt, 

sprich der Trainer hat wieder die Kontrolle beim Fliegen. 

4) Auswahl der für den Trainer verfügbaren Funktionen 

Der Schüler kann nicht nur die volle Kontrolle beim Fliegen erhalten, man kann Ihm auch erstmal nur einen 

Teil der Kontrolle geben. Dazu muss man bei der DEVO-12 des Trainers, die bestimmten Kanäle 

auswählen. Unten sehen Sie die Auswahlmethode: 
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Berühren Sie das Verknüpfungssymbol , um in das Funktionsmenü zu wechseln, danach klicken 

Sie auf dieses Symbol , um Einsicht auf den Bildschirm vom Trainer zu kriegen. Die zur 

Auswahl stehenden Kanäle, sowie auch Ihren jetzigen Status sehen Sie unten. 

 

 

English Deutsch 

Current status of Trainer Switch (TRN SW) Der jetzige Status vom Trainerwechsel 

The usable channels are shown here Die zur Auswahl stehenden Kanäle sehen Sie hier 

 

Berühren Sie die Kanäle, die Sie beim Trainer-Schüler Wechsel dem Schüler übergeben wollen. Die 

Kanäle die Sie berührt haben, werden somit Aktiviert und ein ñAktivò (Active) wird daneben auftauchen. Die 

Kanäle die Sie nicht dem Schüler übergeben wollen, bleiben auf dem Status ñInaktivò (inhibited). Berühren 

Sie , um das Menü zu verlassen. 

 

10.0 Kundenspezifische feste ID 

Die Zeit der automatischen Bindung der DEVO-12 mit dem Empfänger, wird durch diese Einstellung 

verkürzt. 






































































































































































































































































































































































































































































































